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Motores síncronos de imanes permanentes con cárter de aluminio  
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a reducción de las emisiones de CO2 es una cuestión primordial para 
la preservación del medio ambiente. Teniendo en cuenta que la 
industria consume más del 70% de la energía eléctrica, las 

aplicaciones motorizadas son una fuente de ahorro considerable. 

El uso de la velocidad variable y la optimización de los sistemas mecánicos son 
los medios principales para conseguir el máximo nivel de ahorro energético.  

DYNEO ®, en cabeza de las tecnologías de velocidad variable existentes en el 
mercado, reúne las soluciones en materia de variadores y motores síncronos 
de imanes permanentes de LEROY-SOMER.  

LSRPM, componente de DYNEO ®, es una serie de motores síncronos de 
imanes permanentes, que cuenta con la mecánica probada del motor 
síncrono: 

- Construcción IP 55 de acuerdo con CEI 60034 
- Potencia de 0,75 a 400 kW 
- Par de 1 a 1400 N.m 
- Velocidad de 1 a 5500 min-1 
- Altura de eje de 90 a 315 mm. 
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¨  DYNEO ®, INNOVACIÓN 

¨  DYNEO ®, AHORRO ENERGÉTICO 

¨  DYNEO ®, las prestaciones de PAR y VELOCIDAD  

¨  DYNEO ®, COMPACIDAD y MODULARIDAD  

Al reducir las pérdidas rotóricas, la tecnología patentada de rotor de imanes 
radiales aumenta considerablemente el rendimiento y la poten cia 
específica de la motorización. 

Con la serie LSRPM, esta tecnología innovadora  existe ahora en una 
mecánica CEI, IP 55, la más extendida en la industria. Los ámbitos de 
aplicación y de uso de los motores LSRPM son tan amplios como los de los 
motores asíncronos: bombeo, ventilación, compresión, transporte, extrusión, 
procesos industriales, generadores... 

 

A velocidad nominal, los motores LSRPM de la gama DYNEO ® tienen 
rendimientos notablemente superiores a los motores asíncronos de gran 
rendimiento.  

Esta diferencia es aún mayor en un funcionamiento por debajo de la velocidad 
nominal, como es,  por definición,  el caso en aplicaciones de velocidad 
variable. 

El tiempo que se tarda en amortizarlo en comparació n a una solución 
tradicional es a menudo inferior en 12 meses. 

Con un par garantizado en rangos de velocidad muy ampli os , sin ser 
sobredimensionado y sin ventilación forzada, LSRPM es asimismo una 
solución sencilla y eficaz para aplicaciones que necesitan pares fuertes a altas 
velocidades. 

El motor LSRPM está diseñado para girar más deprisa que un motor asíncrono, 
lo que permite: 

- adaptar la velocidad del motor a la velocidad de la  máquina accionada,  
suprimiendo elementos de transmisión como los multiplicadores, 

- ampliar las prestaciones de la máquina accionada,  al incrementar su 
velocidad. 

 
 
 
El LSRPM, con una gama de potencia de hasta 400 kW con cárter de aluminio, 
presenta una masa reducida y ocupa muy poco espacio  comparado a un 
motor asíncrono clásico de la misma potencia. 
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¨  DYNEO ®, AHORRO EN MANTENIMIENTO 

 

De esta solución mucho más compacta se desprenden numerosas ventajas: 
disminución del tamaño del chasis del motor y por lo tanto de la máquina del 
cliente, facilidad de instalación del motor, simplificación de los medios de 
elevación, reducción de los costes de transporte... 

La modularidad de la serie LSRPM, la configuración con patas, con bridas de 
agujeros lisos o roscados, además de las múltiples opciones asociadas, 
facilitan la sustitución de las motorizaciones tradicionales instaladas. 

 

 
 
Las escasas pérdidas de la tecnología de rotor de imán limitan 
considerablemente el calentamiento de los rodamientos. Esto disminuye a su 
vez la frecuencia de las intervenciones para engrasar los rodamientos o 
prolonga la vida del motor. 
 
DYNEO ® serie LSRPM: la solución de velocidad variable económica y 
eficaz que cumple las expectativas de usuarios e integradores de máquinas. 
 
 


